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免责声明                                                   
在使用前，请阅读本产品的用户指南，以保证在完全理解后正确使用。阅读后，请将用户指南妥善保管以便日后参考。本公司不承担因用户未按《用户指南》使用产品所引发的一切损失。
在遵从法律法规的情况下，本公司享有对本文档及本产品所以相关文档的最终解释权。如有更新、改版或终止，请访问本公司官方网站以获得最新的。
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[bookmark: _Toc9583]一、安全使用注意事项
为保护您和他人免受伤害或保护您的设备免于受损，请阅读以下全部信息后再使用您的设备。
[image: 01f6adf91cf2442f085eaf72b51bb1e1]    警告
	 
[image: pngsucai_4600446_5e39cf]

	请勿将电源放入火中或者加热电源，不要将电源储存于高温环境。
请勿将电源掷于火中，处理废旧电源时，请遵守当地各项相关法规。
请勿将电池或设备放在加热设备 (例如微波炉、烤箱或散热器) 的里面或上部。电池过热可能会发生爆炸。
请勿将电源长时间暴露在阳光直射环境下，如放在汽车仪表板上。
　  请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备，否则可能会过热而引起火灾。

	[image: pngsucai_1198341_20a11a]
	请勿将电源放入水中，保存过程中应放在阴凉干燥的环境中。
湿气和液体会损坏设备部件或电路。
设备潮湿时请勿开机，如果设备已开机，请立即将其关闭，然后用毛巾擦干。
液体进入电源，会损坏设备内部零件，而制造商将对此不予保修。

	[image: pngsucai_2162459_310227]
	请勿在汽油、燃油、化学制剂等易燃易爆的环境中使用电源，否则可能危及安全。
请勿在腐蚀性环境中使用电源，否则将对电源造成损伤。

	[image: pngsucai_676921_2dd4f3]
	切勿在放有电源、电源配件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或易爆物体。

	
[image: 9f2b12b6420b4f6614d63a9c72fa7eaa]
	长时间闲置多功能应急电源会导致电池电量耗尽,请确保每间隔6个月充电一次。
　  避免让电源暴露在极冷或极热的温度下。
　  极端的温度会损坏设备，降低设备的充电容量以及缩短设备电源的使用寿命。
请勿使用损坏的充电器。
　  充电器闲置不用时，需断开电源。 
设备只能用于指定用途。
请勿挤压或刺穿电池，请勿让电池受到外部挤压，否则可能导致内部短路和过热。

	[image: pngsucai_1384953_79b7ff]  
	禁止在室内给电源进行充电，请在室外空旷通风处进行充电
禁止拆卸、改装或修理电源。
禁止在使用过程中强行堵转风扇，或让本产品处于不通风或多尘的空间内。
禁止在本产品上堆放其他重物。
禁止在强静电或者强磁场环境中使用本产品。
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[bookmark: _Toc22154]二、产品参数
[bookmark: _Toc25235]2.1型号：BJC-1000  

基本参数                                                                      
　　　净重                                　　8.7kg
　尺寸                                　　350*170*260(mm)
    　容量                               　　 1028WH(25.2V/40.8AH)
输出规格                                                                    
　　　交流输出（X3）                      　　纯正弦波，功率1000W(峰值功率2000W)
　　　220V 50Hz
    　QC3.0输出（X2路输出）              　　5V⎓2.4A  9V⎓2A  12V⎓1.5A 最高18W
    　TYPE-C输出（X2路输出）             　　5/9/12/15/20V⎓3A最高60W
    　车充输出                            　　12V⎓10A  最高120W 
输入规格                                                                   
　　　输入电压电流　　　　　　　　　　　　　　29.4V⎓10A 快充15A
   　 交流输入                        　　    200-240V～(50Hz/60Hz）
   　 太阳能充电输入                      　　MPPT 10-30V  最高150W             
    　车充输入                            　　支持12V/24V  最高150W  
电池规格                                                                     
　电芯材料                            　　锂离子
　电芯循环寿命                        　　1000次循环后剩余容量仍有70%以上 
　保护类型                                高温保护、低温保护、过放保护、过充
保护、过载保护、短路保护、过流保护
运行温度                                                                     
　最佳使用环境温度                    　　20℃-30℃
　放电工作温度                        　　-20℃-65℃
　充电环境温度                        　　0℃-45℃
　存储温度                            　　-20℃-45℃（最佳：20℃-30℃）



[bookmark: _Toc7135]
[bookmark: _Toc16191]三、新手指南
[bookmark: _Toc2426][image: H91590VBM图纸 Model (1)]3.1显示屏图标介绍








	异常图标
	异常类型
	异常恢复方法

	[image: pngsucai_731593_6fb50c]
	短路保护
	移除异常负载，恢复正常。

	[image: pngsucai_4360531_f02807]
	高温保护
	产品冷却后自动恢复。

	[image: pngsucai_1473636_d05287]
	交流过载保护
	移除过功率设备，重启机器可恢复。用电器必须要保证在额定功率使用。

	[bookmark: _Toc29268]当产品电量在0%-10%之间，百分比图标会一直闪烁。
当产品同时在充电和放电时，只显示充电功率（输入总功率）。


3.2产品外观功能介绍
[image: 显示 -1]


[image: Backup_of_新产品使用]
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[bookmark: _Toc13774]3.3产品使用说明
[image: 下]使用直流输出口

短按直流开关后，开启所有直流输出端口。再次短按直流
开关可进行关闭。当直流开关开启后，本产品不会自动关机。


短按直流开关
LED灯使用

[image: 上]
短按LED灯开关后，本产品LED灯会被点亮；
第二次短按LED灯开关后，LED灯会爆闪；
第三次短按LED灯开关后，LED灯启动SOS功能; 
第四次短按可进行关闭。                                     
     
短按LED开关


  使用交流输出
[image: 交流开关]

拨下交流开关，开启三个使用交流输出端口；拨上交流开关可进行关闭。

上下拨动交流开关
[bookmark: _Toc13114]3.4交流充电
本产品交流充电采用充电器转换技术，充电最大电压29.4V，电流可达10A，快充可达15A。本产品充满电的状态时，请断开交流电源并收好充电器。
[image: Artboard 1]




[bookmark: _Toc23964]3.5车充充电
可使用汽车上的车充口对本产品进行充电，本产品支持12V/24V车充充电，最大充电功率150W。
在汽车启动后使用车充充电，以免汽车电瓶亏电无法启动。同时确保汽车点烟口和车充输入线的点烟器接触良好。若因不按规范操作而造成损失，本公司不予承担相应责任。
[image: Artboard 1]


[bookmark: _Toc18421]

3.6太阳能充电
用户可以按照如图方式太阳能板给本产品充电。本产品的直流输入电压范围是10V-30V，最大电流7.5A,最大充电功率150W。
[image: Artboard 1]

[bookmark: _Toc6173]


四、包装内容
[image: 说明书][image: 画板 3-100][image: 封面]




[image: 画板 2-100][image: 画板 4-100]电源主机                   使用指南及保修卡　　　　　电源充电器




车充充电器                 点烟座转接线
[bookmark: _Toc22269]五、常见问题
1.本产品可以带上飞机吗？
不可以。
2.为什么使用时会有声音？
本产品使用风冷系统，内置风扇更好帮助产品散热，使用时候有轻微噪音属于正常现象。
3.如何清洁？
请使用干燥、柔软的干净的布或纸巾对本产品进行擦拭。
4.本交流输出口能带什么设备？
本产品可以给大多数家用电器供电，但我们建议在使用前先确认设备的功率，确保所有负载设备的功率总和小于额定功率，可参考本产品的额定功率和峰值功率。
5.如何存储产品？
存储时，请首先关闭电源，然后存储在干燥、通风的室温环境的地方。请不要将本产品放置在潮湿、水源的环境。
长期存储时，建议每三个月对电池进行放电到30%，在充电到60%，防止本产品长期放置造成馈电，延长本产品使用寿命。
6.本产品的实际输出容量和用户手册标的容量一致的吗?
用户手册标的容量是本产品电池包的额定容量。由于本产品在充、放电过程中存在一定的效率损耗，因此产品的实际用量要低于用户手册标的容量。

[bookmark: _Toc13698]











六、如何维护和保养
1、推荐在20℃至30℃的环境下使用或储存本产品，远离水源、热源，以及其他金属物件。
2、如需长期储存，请每隔3个月为本产品充放电1次（既先将本产品放电至30%然后再充电至60%）。
3、安全起见，请勿将本产品长期存储在高于45℃或者低于-10℃的环境中。
4、为了延长电池的使用寿命，推荐在20℃至30℃的环境使用本产品。
5、若长期不用，请充电至60%再存放。若在电量严重不足的情况下长时间闲置，会造成电芯不可逆转的损坏，减短本产品使用寿命。
6、若本产品电量严重不足且闲置时间过长，产品将进入深度睡眠模式，再次使用之前需对本产品充电才能恢复使用。
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